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REMKO ETF 230    
Mobilní odvlhčovač                   [image: image2.jpg]


                            
Využití přístroje

Přístroje se nasazují všude tam, kde musí být dosaženy hodnoty vysoušených místností, a kde je nutné zabránit následným hospodářským ztrátám (např. vzniku plísní).

Přístroj se převážně používá k vysoušení a odvlhčování, např.: 

· Obytných místností, ložnic, sklepních prostor.

· Prádelen, sprch

· Rekreačních objektů, obytných přívěsů

Pro trvalé vysoušení:

· Sklady, archivy, laboratoře

· Koupelny, umývárny, šatny                                                                                                                       
Technická data                                                                                                
Pracovní rozsah-teplota

°C

     6 - 32

Pracovní rozsah-vlhkost

%r.v.

40-100                             

Odvlhčovací výkon


l/den

22

při 30°C / 80% r.v.



1/den

21,1

při 20°C / 70%                      1/den      13,.3

Množství chladiva



g


240

Napájení






V


230/1(
Kmitočet

 




Hz


50

Jmenovitý proud max.


A


3,4

Příkon max.





W


590

Jištění







A


10

Hlučnost LpA 1m min./max 1)
dB(A)

43

1) Měření hlučnosti dle DIN 45635-01-KL3.

Rozměry 

- hloubka

mm

315

- šířka          mm          390

- výška         mm         615

- váha           kg             21

Cena bez DPH  11 500,- Kč
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